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            TARTOMÁNYCIKKSZÁM     KI  BE

T-A05	 18 - 25 mm	 18 mm	 25 mm

T-A0	 28 - 40 mm	 28 mm	 40 mm

T-A1	 36 - 51 mm	 36 mm	 51 mm

T-A2	 52 - 82 mm	 52 mm	 82 mm

T-A3	 82 - 135 mm	 82 mm	 135 mm

T-A4	 133 - 225 mm	 133 mm	 225 mm

T-A5 	 189 - 293 mm	 189 mm	 293 mm

T-A6	 260 - 365 mm	 260 mm	 365 mm

T-A7	 364 - 507 mm	 364 mm	 507 mm

T-A8	 471 - 651 mm	 471 mm	 651 mm

T-A9	 576 - 795 mm	 576 mm	 795 mm

T-A10	 682 - 939 mm	 682 mm	 939 mm

T-A11	 786 - 1083 mm	 786 mm	 1083 mm

T-A1
36-51 mm

T-A05 / T-AO
18-25 mm / 28-40 mm

Nyitva

Zárva

T-A2
52-82 mm

T-A3
82-135 mm

T-A4
133-225 mm

T-A5
189-293 mm

1x

T-A3 + T-CL

ALAPTÍPUSOK ÉS ÁLLÍTHATÓ TARTOMÁNYOK
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T -A6
260-365 mm

T-A7
364-507 mm

T-A8
471-651 mm

T-A9
576-795 mm

T-A10
682-939 mm

T -A11
786-1083 mm

1x 2x 3x 4x 5x 6x

T-A4 + T-CL T-A4 + 2xT-CL T-A4 + 3xT-CL T-A4 + 4xT-CL T-A4 + 5xT-CL T-A4 + 6xT-CL

ALAPTÍPUSOK ÉS ÁLLÍTHATÓ TARTOMÁNYOK
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T-AW

– Párnafa rögzítő távtartó elem
– A műanyag távtartó elemeket sorban 

a párnafához kell csavarozni egymás után
– Ezután a távtartó elemeket a párnafával együtt 

fejjel lefelé fordítjuk és a talpak fejrészének közepébe 
helyezzük majd rögzítjük

A T-AX és T-AR alkatrészek 
alternatívájaként alkalmazhatjuk

T-AX

– Párnafa rögzítő elem
– A párnafa szélessége kisebb legyen

mint 40-50 mm
– A párnafa szélére csavarozható

T-MSCT-ST

T-SA

Fugatávtartó alkatrészek
– Amennyiben a burkolatok élei

szögben vannak, akkor ez a fugatávtartó nagyon 
alkalmas, hogy összezárjuk a fugaréseket

T-ST

– Fugatávtartó alkatrészek
– Minden T-ST típusú fugatávtartó elem 

magassága 16 mm
– Csak a 4 mm fugaszélességű távtartó elemnél létezik 

38 mm magasságú fugatávtartó elem is mint alternatíva, 
igény szerint

– Mozgatható fugatávtartó elem
– Ez a típusú fugatávtartó elem 2,4,6 és 8 mm 

fugaszélességekkel rendelhető
– 360°-ban elforgatható a tengelye körül

T-MSCT-ST

T-AR

– Párnafa rögzítő kiegészítő elem
– 360°-ban elforgatható

– A középső rész kivételével 
bármelyik pozícióban elhelyezhető
– A párnafa szélére csavarozható

T-S

– Ez az alkatrész egy kalibrációs gumi alátét, amit a 
legtöbb esetben a burkolatok eltérő lapvastagságainak 

kompenzálására alkalmaznak
– A kalibrációs gumi alátét 2 mm vastagságú

– Csillapítja a rezgést a középpontból
– Csúszásgátlóként is kiválóan alkalmazzák

– 4 részre vágható így használható belső- és külső 
sarkokhoz valamint fal mentén is

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK
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– Lejtőkorrekciós elemek 
1%-os vagy 2%-os kombinációkkal

– Az állítható talpak alá kell elhelyezni
– Maximum 4 db rakható egymás tetejére

– Fugatávtartó keresztek, 
amit a fejrész közepébe kell pattintani

– 3 mm és 4 mm fugaméretekben rendelhető
– Jelentősen meggyorsítja az alkalmazásokat

T-RSCT-CL

Profil tartó Párnafa tartó Csempe fugatávtartó

Ez egy álpadló kiegészítő elem, ami 
lehetővé teszi a talajból eredő lejtők 
legfeljebb 7 fokos kompenzálását.

– Magasságnövelő adapter, 
amit 225 mm magasság 
felett kell alkalmazni
– Egy vagy több darabot 
is lehet belőle használni 
egymásra rakva
–  Elektromos kábelek és 
egyéb csövek is könnyen 
csatlakoztathatóak a T-CL 
adapterhez

Fugatávtartó alkatrészek
– Ezt a típusú fugatávtartó elemet is a 

fejrészen kell elhelyezni és rögzíteni
– 3,5,7 és 9 mm fugaméretekben 

rendelhetőek
– Elsősorban olyan burkolólapoknál 

előnyös az alkalmazása, 
amelyeknek az élei nincsenek 

kalibrálva vagy marva

T-SF

T-SP T-SC

0° 
SLOPE 

1° LEJTŐ

3° LEJTŐ 

2° LEJTŐ 

4° LEJTŐ 

T-SC 1

T-SC 1

T-SC 2

T-SC 2
T-SC 2
T-SC 2

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK
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BURKOLÓLAP MÉRETE

30X30 CM

40X40 CM

30X60 CM

40X60 CM

50X50 CM

60X60 CM 

db/m2

13,11

6,25

5,56

4,17

4,00

2,78

FIX MAGASSÁGÚ TALPAK MINIMÁLIS ANYAGSZÜKSÉGLETE

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TALPAK 
ANYAGFELHASZNÁLÁSI IGÉNYE

BURKOLÓLAP MÉRETE

30X30 CM

40X40 CM

30X60 CM

40X60 CM

50X50 CM

60X60 CM 

db/m2

13,80

7,80

6,70

5,20

5,00

3,50

HA A BURKOLÓLAP MÉRETE NÖVEKSZIK, 
AKKOR AZ ANYAGSZÜKSÉGLET IGÉNYE CSÖKKENI FOG

FIX MAGASSÁGÚ TALPAK ANYAGFELHASZNÁLÁSI 
IGÉNYE

ALAPTÍPUSOK ÉS MÉRETEK
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TP-13
13 mm

TP-7
7 mm

TP-2
2 mm

TP-14
14 mm

TP-16
16 mm

TP-20
20 mm

TP-25
25 mm

TP-30
30 mm

Fix magasságú talpakat a burkolólapok alatt használják. A fix magasságú talpak magasságát 
nem lehet állítani. Leginkább teraszoknál alkalmazzák ezeket a talpakat.

FIX MAGASSÁGÚ TALPAK

ALAPTÍPUSOK ÉS MÉRETEK
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